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] 8 pieces per box
What S / 1,97 m? |/ box

W3-023/04

in the box? 16,01 kg / box

* Gwarancja obowigzuje dla uzytku domowego zgodnie z warunkami gwarancji. The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. Garantia
este valabila pentru utilizarea in spatii locuibile, conform conditiilor garantiei.

Szczegdly dotyczqgce warunkéw gwarancji na www.kronostep.com. For warranty details look for www.kronostep.com
[ins nonyyeHus Noapo6HOIN MHGOPMALMK O rapaHTUM NoceTuTe Beb-CcTpaHuLy www.kronostep.com

Made in EU / Caenaro B EC / Wyprodukowano w UE

Producer/ Mpoussogwten / Producator/ Producent - Zaktad produkcyjny:

Kronospan KO Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska/ Monwa /Poland, tel. +48 77 40 04 500, fax +48 77 40 04 600

Magyar importér: Falco Zrt, H-9700 Szombathely, Zanati it 26

Hersteller: Kronospan KO Sp.z 0.0., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polen

Importeur: Kronoflooring GmbH, Miihlbacher Stra8e 1, D-01561 Lampertswalde/Dresden, tel: +49 3522 33-30, fax: +49 3522 33-399, Deutschland
MNapaywydg: Kronospan KO Sp. z 0.0. 086¢ «Maiax 52, 47-100 ZtpléAtoe Omdhokie/MoAwvia, tel: +48774004500, fax+48774004600

Aavopéag: Kronospan Bulgaria EOOD 2129 Papvo MoAé, Z6¢ia/Boulyapia TnA,, tel: 003594001783; fax: +35924001788

Mpowussoguten: Kronospan KO Sp.z 0.0,,47-100 Ctpenue Ononcky, tel: +48774004500, fax: +48774004600; Monwwa

[InctpubyTop: KpoHowwnaH bbnrapus EOO/, 2129 PasHo Mone, Coduna/bbnrapus, tel: 00359 2 4001783; fax: +35924001788

Prodhuesi : Kronospan KO Sp.z 0.0., 47-100 Strzelce Opolskie, tel: +48774004500, fax: +48774004600; Poloni

Distributor: Kronospan Bulgaria EOOD 2129 Ravno Pole, Sofia/Bulgaria, tel: +359 2 4001783; fax: +359 24001788

Mpowssoauten: KpoHocnaH KO Cn.30.0, 47-100 Ctp3enue Ononckue; tel: +48774004500, fax: +48774004600; Moncka

M3B03HUK : KpoHocnaH Byrapuja EOO[ 2129 PasHo Mone/MHOYCTPUCKA 30HA BEPUNA; tel: +35924001783, fax: +35924001788 byrapuja
Bupo6Huk : KpoHocnan KO Cn.30.0, 47-100 CTwenbLe Ononbcke, tel: +48 77 4004 500, fax: +48 77 4004 600, Monbiya

IMnopTep Ta AnCTprGBLIOTOP B YKpaiHi: TOB KpoHocnaH YA, 45400,BonuHcbka 06nacTb, M. HOBOBOMMHCBK, By JlybKa 20, tel. +380334443664, fax: +380334443669
Importator pentru Romania: Kronospan Romania SRL Brasov, Str. Strunga Mieilor Nr.1, tel: 0040 268 47 34 35, fax: 0040 268 41 38 28
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@ Zachowat ostroznost

pray przenoszeniu

® 0,01 <5ppm
* EN14041:2004/AC2006; Bfl-s1 ; E1; DS; PCP <5 ppm; SPC Flooring 4 mm acc.to EN 16511, For internal use as floor coverings (see EN 14041), according to producer’s
specifications; Declaration of performance: DOP ST 0062019; No.of certified laboratory: 0766; Store in dry conditions, under the roof.
* EN14041:2004/AC2006; Bfl-s1 ; E1; DS; PCP <5 ppm; podioga winylowa wg EN 16511 o grubosci 4 mm, Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: DOP ST 0062019.
Do stosowania, jako pokrycie podtogowe w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta: Numer notyfikowanego Laboratorium: 0766;
Przechowywa¢ w warunkach suchych pod zadaszeniem.
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Before installing the floor, also refer to the online installation instructions: www.kronostep.com.

NOTE: check all panels for defects before installation.

Any panels with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be installed.

Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beachten unter: www.kronostep.com.

HINWEIS! Paneele vor dem Verlegen kontrollieren.

Bei evtl. Oberfl &chenfehlern (mlssen erkennbar sein aus einer Abstandshohe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren.
Przed instalacjg podtogi, sprawdz takze instrukcje montazu dostepng na stronie: www.kronostep.com.

UWAGA: Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie panele pod katem wad.

Nie nalezy instalowa¢ zadnych paneli z widocznymi wadami (widocznymi z wysokosci 1,5 m / 5 stép).

Disassembly




